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Sicherheitsdatenblatt NEFF LUBE 100, 150, 220, 320

gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - DE
(Verordnung (EU) 2020/878 der Kommission)

1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens:

Produktidentifikator

Handelsname: NEFF LUBE 100, 150, 220, 320

Verwendung: Getriebedl

Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen ahgeraten wird:
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt:
Hersteller/Lieferant: Neff Gewindetriebe GmbH

Karl-Benz-StraRRe 24

71093 Weil im Schénbuch

Deutschland

Tel: +49 (0) 7157 538900

Fax: +49(0) 7157 5389025

Email: info@neff-gt.de

www.neff-gewindetriebe.de

Auskunftgebender Bereich:  Abteilung: Sicherheit / Umweltschutz
Fir Notffélle:
24-Stunden-Notruf CHEMTREC:
+1-703-527-3887
0800-181-7059 (Deutschland)
+31-858880596 (Niederlande)
+41-435082011 (Schweiz)

2. Migliche Gefahren:

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Das Produkt ist gemaR CLP-Verordnung nicht eingestuft.

2.2 Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr.1272/2008: Entfallt

Gefahrenpiktogramme: Entfallt

Signalwort: Entfallt

Gefahrenhinweise: Entfallt

Sicherheitshinweise: P501 Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemalk den ortlichen Vorschriften.
2.3 Sonstige Gefahren: Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung PBT / vPvP: Nicht anwendbar.


http://www.neff-gewindetriebe.de/
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3. Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen:

Chemische Charakterisierung:

Beschreibung: Gemisch

Gefahrliche Inhaltsstoffe:

Bei bestimmungsgeméalkem Gebrauch und nach derzeitigem Kenntnisstand ist nicht zu erwarten, dass von diesem Produkt eine
Gefahr durch dessen Inhaltsstoffe ausgeht.

Zusatzliche Hinweise:

Falls gefahrliche Inhaltsstoffe genannt sind, ist der Wortlaut der angefiihrten

Gefahrenhinweise Kapitel 16 zu entnehmen.

Stoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten (AGW) werden unter Kapitel 8 genannt.

4. Erste-Hilfe-MaBnahmen:

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

Nach Einatmen: Keine besonderen MalRnahmen erforderlich.

Fiir Frischluft sorgen.

Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieRendem Wasser spiilen.
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
Hinweise fiir den Arzt: Symptomatische Behandlung

Wichtigste akute und verzigert auftretende

Symptome und Wirkungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder

Spezialbehandlung: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

5. MaBnahmen zur Brandbekampfung:

Loschmittel

Geeignete Loschmittel: CO2, Sand, Loschpulver.

Feuerldschmalnahmen auf die Umgebung abstimmen.

Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Nicht geeignet ist Wasser im Vollstrahl.
Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende

Gefahren: Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.

Stickoxide (NOx)

Kohlenmonoxid (CO)

Schwefeloxide (SOx)

Hinweise fiir die Brandbeké@mpfung

Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Explosions- und Brandgase nicht einatmen.

Vollschutzanzug tragen.

Weitere Angaben: Brandriickstdnde und kontaminiertes Loschwasser miissen entsprechend den
behordlichen Vorschriften entsorgt werden.
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6. MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung:

Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen,

Schutzausriistungen und in Notféllen

anzuwendende Verfahren Personliche Schutzkleidung tragen. Besondere Rutschgefahr durch ausgelaufenes/verschiittetes
Produkt. Personliche Schutzkleidung tragen.

UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung: Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder,
Universalbinder) aufnehmen.

Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.

Verweis auf andere Abschnitte Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.

Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.

Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

1. Handhabung und Lagerung:

Handhabung: Bei der Handhabung schwerer Gebinde miissen Sicherheitsschuhe und geeignete
Werkzeuge verwendet werden. Keine produktgetrankten Putzlappen in der

Kleidung mitfiihren. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen.
SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung: Behélter dicht geschlossen halten.
Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Brandklasse nach EN 2: B

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten
Lagerung:

Anforderung an Lagerraume und Behélter: Nur im Originalgebinde aufbewahren.

Eindringen in den Boden sicher verhindern.

Zusammenlagerungshinweise: Getrennt von Lebensmitteln lagern.

Getrennt von Oxidationsmitteln aufbewahren.

Getrennt von Wasser aufbewahren.

Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Empfohlene Lagertemperatur 5 bis 40 °C.
Lagerdauer ab Warenausgang: Maximal 3 Jahre

Lagerklasse: 10 (gem. TRGS 510): Brennbare Fliissigkeiten.

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): -

Spezifische Endanwendungen Weitere Informationen kénnen der Technischen Information entnommen werden.

8. Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen:

Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer

Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

Zu iiberwachende Parameter

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:

Zusitzliche Expositionsgrenzwerte bei moglichen

Verarbeitungsgefahren: TLV-TWA Olnebel 5 mg/m3

Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen. Bei Bildung von Dampf, Nebel oder
Aerosolen muss die Konzentration am Arbeitsplatz so gering wie méglich gehalten werden.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Personliche Schutzausriistung:

Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen: Die {iblichen Vorsichtsmalinahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu
beachten.
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Atemschutz: Bei normalem Umgang ist im Allgemeinen kein Atemschutz notwendig. Bei Uberschreitung der
Expositionsgrenzwerte, sowie Aerosol- oder Nebelbildung wird Atemschutz (z. B. Halbmaske mit Kombinationsfilter fiir Partikel,
Gase und organische Dampfe, Sdp. > 65 °C, EN 14387) empfohlen. Regeln fiir den Einsatz von Atemschutzgerdten sowie
Tragezeitbegrenzung gemald Berufsgenossenschaftliche Regel (BGR) 190 beachten.

Handschutz: Schutzhandschuhe aus Nitril oder Viton. Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung von Hautschutzmittel wird
empfohlen.

Handschuhmaterial Fluorkautschuk (Viton)

Nitrilkautschuk

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitdtsmerkmalen abhéngig
und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die
Bestandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf}

deshalb vor dem Einsatz tiberpriift werden.

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials: Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und
einzuhalten.

Wert fiir die Permeation: Level = 6 (480 min)

Augenschutz: Beim Umfiillen Schutzbrille empfehlenswert.

Korperschutz: Arbeitsschutzkleidung

9. Physikalische und chemische Eigenschaften:

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben

Aussehen:

Form: Fliissig / Farbe: Gelb

Geruch: Charakteristisch / Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.

pH-Wert: Nicht anwendbar.

Zustandsénderung

Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt / Siedepunkt/Siedebereich: Nicht bestimmt.
Tropfpunkt: Nicht bestimmt / Pourpoint: <-12° / Flammpunkt: > 220 °C (DIN I1SO 2592)
Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht bestimmt / Ziindtemperatur: Nicht anwendbar
Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.

Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich, jedoch ist die Bildung explosionsfahiger
Dampf- /Luftgemische méglich (Verspriihen/Vernebeln/Erwarmen tiber den

Flammpunkt).

Explosionsgrenzen: Untere: 0,9 Vol % (typ.) / Obere: 7,0 Vol % (typ.)

Dampfdruck: Nicht anwendbar.

Dichte bei 15 °C: 0,9 g/cm? (DIN 51 757)

Relative Dichte Nicht bestimmt.

Dampfdichte (Luft=1) Nicht anwendbar.

Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.

Loslichkeit in / Mischbarkeit mit

Wasser: Nicht, bzw. wenig mischbar

Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

Viskositat:

Dynamisch: Nicht anwendbar.

Kinematisch: 315mm?/s

Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.



INEEE RN sicherheitsdatenblatt NEFF LUBE 100, 150, 220, 320

N_42 DOK Sicherheitsdatenblatt NEFF LUBE.docx

Seite 5von 7 ‘ Erstelldatum: 06.03.2024

10. Stabilitit und Reaktivitét:

Reaktivitat: Siehe 10,2 bis 10.6

Chemische Stabilitat Das Produkt ist unter Normalbedingungen stabil.

Thermische Zersetzung / zu vermeidende

Bedingungen: Hitze, Funken, Flammen und andere Ziindquellen.

Maglichkeit gefahrlicher Reaktionen: Reaktionen mit starken Oxidationsmitteln.
Zu vermeidende Bedingungen Keine spezifischen Daten vorhanden.
Unvertriagliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungspunkte bekannt
Weitere Angaben: Nicht als entziindlich eingestuft, unterhélt jedoch die Verbrennung.

11. Toxikologische Angaben:

Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat: Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

Primére Reizwirkung: an der Haut: Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
am Auge: Reizwirkung.

nach Einatmen: Reizwirkungen sind nicht zu erwarten.

Zusatzliche toxikologische Hinweise: Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des
Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen

der EG in der letztgiiltigen Fassung.

Bei sachgemadlRem Umgang und bestimmungsgemalier Verwendung verursacht

das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen

keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

12. Umwelthezogene Angaben:

Toxizitat

Aquatische Toxizitat:

Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Verhalten in Umweltkompartimenten:

Bioakkumulationspotenzial: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

Mobilitat im Boden: Das Produkt ist in Wasser unloslich. Es wird durch Adsorption an Erdbodenpartikel
teilweise immobilisiert.

Weitere dkologische Hinweise:

Allgemeine Hinweise: Wassergefdhrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT: Nicht anwendbar.

vPvB: Nicht anwendbar.

Andere schadliche Wirkungen: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
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13. Hinweise zur Entsorgung:

Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation
gelangen lassen.

Européischer Abfallkatalog

13 02 05* nichtchlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieréle auf Mineral6lbasis
Ungereinigte Verpackungen: Behlter vollstandig entleeren. Ubergabe an zugelassenes
Entsorgungsunternehmen.

Empfehlung: Entsorgung gemalk den behordlichen Vorschriften.

Kontaminierte Verpackungen sind optimal zu entleeren, sie kénnen dann nach
entsprechender Reinigung einer Wiederverwertung zugefiihrt werden.

14. Angaben zum Transport:

UN-Nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

OrdnungsgeméBe UN-Versandbezeichnung

ADR, ADN, IMDG, IATA entfallt

Transportgefahrenklassen

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klasse entfallt

Verpackungsgruppe

ADR, IMDG, IATA entfallt

Umweltgefahren:

Marine pollutant: Nein

Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender Nicht anwendbar.
Massengutheforderung gemaR Anhang Il des MARPOLUbereinkommens
73/78 und gemaR IBC-Code Nicht anwendbar.

15. Rechtsvorschriften

Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

Nationale Vorschriften:

Storfallverordnung: Produkt unterliegt nicht der Storfall-Verordnung (12. BImSchV).

Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung

(BetrSichV): -

Wassergefahrdungsklasse: \WWGK 1 (WGK-Mischungsregel VwVwS): schwach wassergefahrdend.
Stoffsicherheitsheurteilung Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.
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16. Sonstige Angaben

Empfehlung des Herstellers:

Ausgelaufene fliissige Medien mit Olbinder aufnehmen und vorschriftsmaRig entsorgen.

Als Hautschutz bei wassermischbaren und nichtwassermischbaren Medien empfehlen wir den Einsatz von COVER SKIN. Fragen
beziiglich

Hautschutz und Handschuhmaterial beantwortet gerne |hr Technischer Berater.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar

und begriinden kein vertragliches Rechtsverhaltnis.

Datenblatt ausstellender Bereich: Abteilung Umweltschutz

Abkiirzungen und Akronyme:

TLV/TWA: Threshold Limit Value - Time-Weighted Average

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

*Daten gegeniiber der Vorversion geédndert
**Information zur Versionsnummer: Ersetzt alle vorigen Versionen.



